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Liebe Freunde des Wassersports,

als Spezialist fiir die Verarbeitung von Edelstahl-
rostfrei beschéftigen wir uns seit Jahren auch mit
der Herstellung von Yacht- & Bootsbeschlagen und
Zubehor fiir den Wassersport.

Eine der Stérken unseres Hauses ist das

EDEILSTAMHI

Wir stellen uns immer flexibel auf thre Winsche ein.
Selbstverstandlich zu einem verninftigen Preis-/Lei-

stungsverhéltnis und zum vereinbarten Termin.

Entscheiden Sie sich fir Edelstahl von
[ Buschermdhle, und sprechen Sie mit uns.

Eingehen auf individuelle Kundenwinsche. RostL All unsere Produkte werden in enger Zusam-
Sonderanfertigungen sind unser Fire ';ﬂ menarbeit mit aktiven Wassersportlern und
tagliches Brot. - Fachleuten aus der Branche entwickelt.
In unseren Werkstétten formen wir fiir Sie - Fordern Sie uns!

Edelstahl-rostfrei in hdchster Qualitat,

nach lhren Ideen oder exakt nach Zeich-

nung oder Mustervoriage. Alle von uns

gefertigten Edelstahl-Yacht- und atl

Bootsheschlage sind aus V2A- ﬂaue‘“

Edelstahl, WST-Nr. 1.4301 in gebeizter,
elektrolytisch polierter und passivier-
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Bugkorhe

JEDELSTAH
Ros
fre

EDELSTAHL-BUGRELING

polierte Oberflache, Rohr @ 25 mm, mit Knie-
1 strebe & 20 mm, mit vorderem Durchstieg und
GenuadurchiaB, mit beidseitigen Edelstahl- Edelstahl-Lampenhalterung, Edelstahl-Buglaterne
Lampenblechen und Edelstahl-Positionslampen rotfgriin, mit FuBplatten 70 x 30 mm, + 4 Relings-
rot/griin, mit Befestigungsplatten 60 x 80 mm, pesen.
H = 630 mm, L = 800/ 400 mm, B 2 = 800 mm

EDELSTAHL-BUGRELING

. for Motoryacht aus poliertem Edelstahirohr, mit
2 vorderem Durchstieg und Teakauftrittsflache.

EDELSTAHL-BUGKORB

fir SY-NEPTUN 22, polierte Oberflache, Rohr
3 & 25 mm, mit Kniestrebe @ 20 mm, mit



Bugkorbe

EDELSTAHL-BUGKORB

[ 14.005 | polierte Oberflache Rohr & 20 mm, mit Durch-
1 stieg, ein formschiner Bugkorb der auf viele Schiffe

pafit, mit Kniestrebe, Rohr & 20 mm, H= 580 mm,

B1 = 160 mm, B2 = 700 mm, L = 600/1000 mm,
mit FuBplatte 70 x 30 mm, mit je 2 Bohrungen
& 65 mm und 4 Relingsoesen.

EDELSTAHL-BUGKDRB

14.029 | polierte Ausfiihrung, Rohr & 25 mm, mit Knie-
2 strebe & 16 mm, mit vorderem Durchstieg, vordere
Befestigung mit Vorstagbeschlag, hintere Befesti-
gung & 40 mm, mit Innengewinde M 10 mm,
H = 600 mm, L = 600 mm, B2 = 600 mm.

EDELSTAHL-RELING

B iir Motoryacht AMMERGLAS aus poliertem Edel-
3 stahirohr @ 25 mm, umiaufend, mit seitlichen
Relingspforten.

EDELSTAHL-BUGKORB

polierte Oberflache, Rohr & 20 mm mit Durch-
4 stieg, H = 540 mm, ein formschner Bugkorb, der
auf viele Schiffe pafit, B1 = 130 mm, B2 =700 mm,
L = 6B0/840 mm mit Fuliplatten 70 x 30 mm, mit
je 2 Bohrungen @ 6.5 mm, mit Relingsoesen,

Bugkorbe

EDELSTAHL-BUGRELING

fior SY-NEPTUN 20, Rohr @ 20 mm, mit Knieleiste
1 @ 20 mm, mit vorderem Durchstieg,
L = 2100 mm, H1 = 700 mm, H2 = 550 mm,
H3 = 530 mm.

EDELSTAHL-KUGELFUSS

zur Befestigung von allen Badeleitern, Badeplatt-
z formen, Bug- u. Heckkdrben, & 50 mm, mit mitti-
ger Bohrung & 15 mm, diese sind in sich beweg-

lich und passen sich so jeder Spiegel- und
Decksneigung an.

EDELSTAHL-KUGELFUSS

@ 62 mm, mit 3 Bohrungen @ 55 mm auf dem

3 Tellerrand und mittiger Lochausnehmung
LL 12 x 17 mm.

EDELSTAHL-BUGKORB

BEEGDH polierte Ausfahrung Rohr @ 25 mm, mit Kniestre-
4 be @ 20 mm, Lampenschutzkorb aus V2A-
Rundmaterial & 8 mm, vorne geschlossen,
H = 700 mm, L = 650 mm, B1 = 250 mm,
B2 = 700 mm, Befestigungsplatten 70 x 30 mm,
mit je 4 Bohrungen & 65 mm.




Bugkorbe

EDELSTAHL-BUGKORB

verstellbar, mit KugelfiBen und beweglichem Zwi-
1 schensteg, Rohr @ 20 mm, H = 300 mm,
B1 = 180 mm, L = 850 mm.

EDELSTAHL-RELING

I i Viotoryacht, aus poliertem Edelstahirohr, um-
2 laufend formschdn dem Bootskorper angepaBl,
mit vorderem Durchstieg und mittlerer Kniestrebe.

EDELSTAHL-RELING

I 7 Motoryacht NEPTUNUS 145 elegant und form-
3 schin.

EDELSTAHL-BUGKORB

14.002 | polierte Oberflache, Rohr @ 20 mm, vome ge-
4 schlossen, H = 390 mm, B 1 = 320 mm,
B 2 = 780 mm, L = 650/1100 mm, mit runden
Scheiben & 30 mm und Gewindezapfen @ 8 mm,
L = ca. 40 mm.

EDELSTAHL-BUGLEITER

EEEEEN Rohr @ 20 mm, polierte Oberflache, auf kleinstem
Raum verstaubar, sehr kompakt, mit oberen be-

1 weglichen Rohrbdgeln, mit Schutzschlauch dber-
zogen, mit 6 Edelstahl-Rohrstufen, mit in der Hohe
und Tiefe verstellbarem Stevenabstand, mit

2 Schutzschlauch Gberzogen, L-zusammengeklappt
= 680 mm, L-aufgekiappt = 1250 mm.

EDELSTAH

EDELSTAHL-BUGLEITER

[ERLER zum Einhangen aus poliertem Edelstahi-Rohr
3 @ 20 mm, ca. 780/1000 mm lang und ca. 270
mm breit, 1-teilige Ausfiihrung mit 2 beweglichen
drehbaren Bigeln aus Rundmaterial & 10 mm,
mit einer verstellbaren Stitze zum Steven hin,
L = ca. 480 mm, diese wird mittels der 3 mm
VA-Kette in die gewiinschte Position gebracht,

Denken Sie immer daran, daB Sie aus
Sicherheitsgriinden und aus Bequem-
lichkeit mindestens 2 Stufen im Wasser
haben sollten.




Bugleiter

EDELSTAHL-BUGLEITER

15.163.3) als Sonderanfertigung integriert in die vorhandene
1 Bugreling aus poliertem Edelstahlrohr @ 25 mm,
in 1-teiliger Ausfihrung, bietet so ein problemloses

2 Aus- und Einsteigen nach vorne diber den vorhan-
denen Bugspriet,

Diese kdnnen Sie selbstverstindlich
auch in jeder anderen GréBe und Aus-
fithrung nach Absprache erhalten.

Heckkorhe

EDELSTAHL-HECKKORB EDELSTAHL-HECKKORB

| 26.026 | als Sonderanfertigung aus poliertem Edelstahirohr

ertigL _ XTI Edelstahl-Heckkorb aus poliertem Edelstahl-Rohr @
1 @ 20 mm, mit Kniestrebe & 16 mm, geschlosse-

i ] 25 mm, 2-teilige Ausfuhrung im Winkel ca. 135 Grad,
ne Ausfihrung, das hintere mittige Feld B = 590 mm 3 Héhe = ca. 33[; mm, Lam_]?e = ca. 520/400 mm,
Pinne uneingeschrankt bleibt, Hohe = ca, 420 mm, FuBplatten @ 40 mm und Innengewinde M 8 mm.
Breite 1 = ca. 1200 mm, Breite 2 = ca. 1550 mm,

Lange = ca. 500/930 mm.

EDELSTAHL-HECKKORB EDELSTAHL-HECKKORB

I i Segelyacht, aus poliertem Edelstahirohr, ge- (AT aus poliertem Edelstahirohr @ 20 mm, 2-teilige
2 schlossene Ausfihrung, ohne Mittelstrebe damit der 4 Ausfiihrung, Hohe = ca. 400 mm, Linge ca.
Bewegungsradius der Pinne nicht eingeschrankt 670/400 mm mit Fuliplatte & 30 mm und Gewin-
wird.

dezapfen M 8 x 40 mm,



Heckkorhe

EDELSTAHL-HECKKORB

BT ais Sonderanfertigung aus poliertem Edelstahlrohr
1 @ 25 mm, 2-teilige Ausfiihrung, Hohe = ca.
630 mm.

EDELSTAHL-KUGELFUSSE

zur Befestigung von Badeleitern, Badeplattformen,
2 Bug- u. Heckkdrben, diese sind beweglich und
passen sich so jeder Spiegel- und Decksneigung
an.

EDELSTAHL-KUGELFUSS

@ 62 mm, mit Bohrungen @ 55 mm auf dem
3 Tellerrand und mittiger Lochausnehmung
LL 12 x 17 mm.

EDELSTAHL-HECKKORB

EXXTER MmARINA aus poliertem Edelstahirohr @ 25 mm,
4 geschlossene Ausfihrung, Hohe = ca. 550 mm,
Breite-vorne = ca. 1330 mm, Breite-hinten = ca.
600 mm, Ldnge = ca. 600 mm, mit Anschraub-
platten 70 x 30 mm und je 2 Borungen.

EXXE fir SY-NEPTUN 22 - alt, aus poliertem Edelstahl-
5 rohr & 20 mm, 2-teilige Ausfihrung, Hhe = ca.
520 mm, Lange = ca. 650 mm, Breite = ca.
230 mm (FuBabstand) bis zum Winkel = ca. 280
mm, mit rechteckigen FuBplatten 70/30 mm mit je
2 Bohrungen.

XD for SY-NEPTUN 26 (27/28) aus poliertem Edelstahl-
6 rohr @ 25 mm, 2-teilige Ausfihrung, Héhe = ca.
630 mm, Lange = ca. 700 mm im Winkel, Breite
= ¢a. 300/180 mm, mit rechteckigen FuBplatten
70/30 mm mit je 2 Bohrungen.

Heckkorhe

EDELSTAHL-HECKKORB

nach Ihren MaBen, aus poliertem Edelstahirohr

1 @ 25 mm, mit Kniestrebe & 20 mm, geteilte
Ausfihrung, Hohe = ca. 530 mm, Lange = ca.

2 800 mm, Breite = ca. 470 mm, mit je 3 FuBplat-
ten & 40 mm und Innengewinde M 8 mm, mit
Zubehor wie z. B.: Leinenrolle fir Ankerleine,
Flaggenstockhalter und Flaggenstock, Ankerkdcher
und Leinenhalter, Halter fir Hecklaterne, Heck-
ankerrolle in jeder Form und GroBe.




Badeleitern

BURMA-TEAKHOLZERSATZSTUFEN

- 1-seitig profilierte Oberflicha, in getellter und ganzer Ausfih-
rung, mit Bohrungen f. Rohr & 20 + & 25 mm, in den Breiten
1 250 und 300 mm Mitie/itte Rohr

Rohr & 20 mm, Rohr &2 25 mm,
15555 B = 250 mm, geteil 15557 B = 250 mm, geteil!
Rohr & 20 mm, Rohr &2 25 mm,
B = 250 mm, ganz 155571 B = 250 mm, ganz
Fohr ¢ 20 mm, Rohr &3 25 mm,
B = 300 mm, geteill Im B = 300 mm, geteilt
Rohr 2 20 mm, Rohr & 25 mm,
15.556.1 B = 300 mm. ganz 812 500 o, Ghii
EDELSTAHL-BADELEITER

m 2ur festen Montage, pollart, Rohr & 28 mm, poliert, mit 4 pro-
filizrten Teakhotzstufen B = 250 mm, ges. Breite ca. 340 mm,
2 L-zusammengekiappt ea. 450 mm, L-aufgekiappt ca. 840 mm,
Leiterabstand vom Spiegel ca. 80 mm, Stufenabstand ca. 240
mm, Befestigungsabstand ca. 300 mm,

EDELSTAHL-BADELEITER

m zur festen Montage, Rohr & 25 mm, poliert, mit 5 profilierten
Teakholzstulen B = 250 mm, ges. Breite 340 mm, L-

3 usammengekl. ca. 700 mm, L-aufgekl. ca. 1080 mm, Leiterab-

stand v. Spiegel ca. 80 mm, Stulenabstand ca. 240 mm, Befe-
sligungsabstand ca. 300 mm

m zur festen Montage, Rohr & 25 mm, pobert, mit 6 profilierten
Teakholzstulen B = 250 mm, ges. Breite ca. 340 mm, L-
4 usammengeklappt ca. 700 mm, L-aufgeklappt ca. 1300 mm
Leiterabstand v. Spiegel ca. 80 mm, Stufenabstand ca. 240
mim, Befestigungsabstand ca. 530 mm

PVC-KLEMME

TERE1] fOr iede Badeleiter, schwarz, for Rohr &2 20 mm. wird durchge:
schraubt

5

15.170.1 fiir jede Badefeiter, schwarz, lir Rohr & 25 mm, wird durchge-
schraubl.

Badeleitern

BURMA-TEAKHOLZGRATINGS

M 60 x 20 mm, Linge 1.500 mm, 1-seitig gerilite Oberfidche, an-
derseitip mit Ausfrasung fir Rohr & 20 und 25 mm ideal zum
1 Aufschrauben f0r unlisbsame, unbequeme Rohrstufen.

POLIERTE EDELSTAHL-STUFE

BRI oekantet, for Badeleitern mit profierter rutschhemmender

Oberfldche, Breite = ca. 250 mm, Tiefe (Auftritt} = ca. 28 mm.

2 Hiohe = ca. 22 mm,

Denken Sie immer daran, daf Sie aus
Sicherheitsgriinden und aus Bequem-
lichkeit mindestens 2 Stufen im Wasser
haben sollten.

EDELSTAHL-BADELEITER

m zur festen Montage, Rohe & 20 mm, poliert, mit 4 genopp-
tenfrutschhemmenden Edelstahistufen, B ca. 265 mm, Stufen-
abstand ca. 240 mm, Befestigungsabstand ca. 300 mm, Laiter-
abstand v. Speegel ca. 80 mm, L-Zusammengekiappt ca.

A60 mm, L-aufgeklappt ca. 850 mm.

m ur festen Montage, Rohr @ 20 mm, poliert, mit 5 genopp-
ten/rutschhemmenden Edelstahlstuten, B ca. 265 mm, Stufen-
4 abstand ca. 240 mm, Befestigungsabstand ca. 300 mm, Leiter-
abstand v. Splegel ca. 80 mm, L-zusammengeilappt ca.
700 mm, L-aulgeklappt ca. w070 mm

lm zur fasten Montage, Rohr & 25 mm, pofiert, mit 6 genopp-
tenfrutschhemmenden Edeistahistufen Breite ca. 270 mm, Stu-
5 fenabstand ca. 260 mm, Befestigungsabstand ca. 525 mm,
Leiterabstand vom Spiegel ca. 80 mm, L-zusammengeklappl
ca. 670 mm, L-aufgeklappt ca. 1300 mm




Badeleitern

EDELSTAHL-BADELEITER

IEEI fiir Spariboote, Rohe (0 20 mm, poliert, mit 3 aulgesche Teak-
stufen, mit 4 U-Profilen zur Bedestigung, fur jede Spiegeinei-
1 gung geeignet, B ca. 230 mm, Stulenabst. ca. 200 mm, Befe-
stigungsabst. ca. 270 mm, Leiterabst. v Spiegel ca. 200 mm,
L-aufgekl. ca. 78O mm, L-zusammengekl. ca. 500 mm

fiir Sportboote, Rohr & 20 mm, mit 4 aulgeschr. Teakstulen,
mit 4 U-Profilen zur Befestigung, 1ir jede Spiegelnaigung gesig-
net, B ca. 230 mm, Stufenabst, ca. 200 mm, Bafestigungsabst
ca. 280 mm, Leiterabst. v. Spiegel ca. 200 mm., L-aulgekl

£a. 1000 mm, L-zusammengekl. ca. 640 mm

m fir Sportboote, Rohr & 20 mm, poliert, m. 5 aulgeschr. Teak-
stuten, mit 4 U-Profilan zer Befestigung, fir jede Spiegeinei-
3 gung geeignet, B ca. 235 mm, Stufenabst, ca, 200 mm, Befe-
stigungsabst, ca. 490 mm, Leiterabst. v, Spiegel ca. 200 mm,
L-aufgekl. ca: 1180 mm, L-zusammengekl, ca. 710 mm.

EEXIT for Sportboote, Rofr & 20 mm, poliert, mit 6 aufgesche Teak-
stufen, mit 4 L-Profilen zur Befestigung, [or jede Spiegeine-
4 gung geeignet, B ca. 235 mm, Stufenabst. ca. 200 mm, Befe-
stigungsabst. ca. 500 mm, Leiterabst. v. Spiegel ca. 200 mm,
L-aufgekl. ca. 1380 mm, L-zusammengekl. ca. 860 mm

mn fiir Spariboote, Robr & 20 mm, pobert, mit 4 aulgaschr. Teak-
stufen, m. 4 U-Profilen 2. Befestigung, fir jede Spiegeinsigung
5 geeignet, B ca. 230 mm, Stufenabst. ca. 200 mm, Befest-
qungsabst. ca. 360 mm, Lesterabst. v. Spiegel ca. 400 mm,
|-aufgekd. ca. 920 mm, L-zusammengekl, ca. 600 mm

EDELSTAHL-U-PROFILE

m in polierter Ausfihrung als Befestigungstaile fir Badeletern, Ba.
deplattformen usw, in sich beweghch und passen sich somit je-
der Spiegel- und Decksneigung an,

25/20/25 mm L = 60 mm Tir Rohr & 20 mm
25/2525 mm L = 60 mm fir Rohr &2 25 mim
A0/30/30 mm L = 70 mm fir Rohr & 30 mm

EDELSTAHL-BADELEITER

m mit oberem Klappgelank zum Intégrieren n vorhandenen Heck-
kort, hierdurch wird grofe Sicherheit gewdhriaistet und gleich-
7 zeitig die vorhandane Spiege!fiache freigahalten, Rohr
@ 25 mm, poliert, mil profiierien Teakholzstufen,
B = 300 mm, Mitte/Mitte Rohr, L-zusammengeklappt =
00 mm, L-aufgeklappt = 1340 mm,

LR li%] mit oberem Klappgelenk zum Integrieran in vorhandenen Heok-
korb, pofiert, hierdurch wird groBe Sicherhait gewahrleistet und
a pleichzeitip die vorhandene Spiegeliiiche Ireigehalten, Rohr
@ 25 mm, mil 5 Edeistahl-Rohrsiufen ¢ 25 mm, B =
300 mm, MitteMitte Rohr, L-zusammengekiappt = 700 mm,
L-aulgeklappt = 1340

Badeleitern

EDELSTAHL-BADELEITER

m tiir Sportboote, Rohr @ 20 mm, poliert, mit 3 Teakstufen
und 3 U-Profilen zur variablen Befestigung, B ca. 260 mm,
1 L-zusammengekl. ca. 480 mm, L-aufgekl. ca. 940 mm, Be-
festigungsabst. d. Breite ca. 240 mm und In der Hohe ca.
210 mm.

m ahnlich Modell N, 15,548, jedoch L-zusammengekl. ca. 620
mm, L-aufgekl. ca. 940 mm, Befestigungsabst. d. Breite ca
2 240 mm und in der Hohe ca. 370 mm

m zur festen Montage, Rohr @ 20 mm, polier, mit 4 Teakstu-

fen, B. ca. 340 mm, Stufenabst. ca. 240 mm, Befestigungs-

3 abst. ca. 300 mm, Leiterabst. vom Spiegel ca. 80 mm,
L-zusammengekl. ca. 350 mm, L-aufgeklappt ca. 640 mm.

EDELSTAHL-TRITT

m Rohr & 25 mm, poliert, kappbar, B. 250 mm Mitte/Mitte

Rohr, ges. L. ca. 350 mm, mil 1 Teakstufe und 2 U-Profilen.

d Dieser Tritt ist gedacht 10r Kleine Badeplattformen mit gerin-
ger Tiefe oder fir kleine Sportboote.

EDELSTAHL-TRITT

m dhnlich Modell 15551, jed. ges. L. ca. 500 mm u. 2 Teak-
stufen,

EDELSTAHL-BADELEITER

Im ahnlich Modell Nr. 15514, siehe 5. 10, Bild 2, jed. m.
4 LU-Profilen f. jede Neigung u. steckbar, damit Sie jeden ge-
B winschten Abstand erreichen

fur Sporiboote, Rohr &3 20 mm, poliert m. 5 Teakstufen,
B. ca. 320 mm, m. 4 Kugeltifen, Stulenabst, ca. 240 mm,
7 Befestigungsabst. ca. 360 mm, Abst. v. Spiegel ca. 200
mm (nicht ausgezogen) m. hihergeflhrten Holmen,
L-usammengekl. ca. 780 mm, L-aufgekl, ca. 1380 mm,
untere Fubabstitzung verstelibar

EDELSTAHL-SICHERHEITSBADELEITER

STRT3W Rohr & 25 mm, poliert, mit 5 Teakstuten, B. ca. 320 mm,
Stufenabst. ca. 250 mm, Befestigungsabst. ca. 665 mm,
@ Leiterabst. v. Spiegel ca. 110 mm, m. oberen Griffbogen
u. 4 Innengewinde z. Befestigung, L-zusammengekl. ca.
750 mm, L-aufgekl. ca. 1480 mm.




Badeleitern
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EDELSTAHL-BADELEITER

m zur festen Montage, polien, leichie und einfache Ausfih-
tung, Rohr &3 20 mm, mit 4 Rohrstufen & 20 mm, Leiter-
breite = 265 mm, Stufenabstand = 200 mm, Befestigungs-
abstand = 235 mm, Leiterabstand vom Spiegel = ca. 85 mm,
L-zusammengeklappt = 340 mm, L-aufgerdappt = 650 mm.

w zur festen Montage, poliert, leichie und einfacha Ausfih-
rung, Rohr & 20 mm, mil 5 Rohrstufen & 20 mm, Leiter-
breite = 265 mm, Stufenabstand = 200 mm, Befestigungs-
abstand = 420 mm, Leiterabstand vom Spiegel = ca. 85
mm, L-usammengeklappt = 430 mm, L-auigekiappt =
850 mm.

m zur festen Montage, poliert, leichte und einfache Austih-
rung, Rohr & 20 mm, mit 6 Rohrstulen @ 20 mm, Leiter-
breite = 265 mm, Stufenabstand = 200 mm, Belestigungs-
abstand = 320 mm, Lelterabstand vom Spiegel = ca. 85
mm, L-zusammengekiappl = 550 mm, L-aufgekiappt =
1050 mm

TR kK] 2um Einhingen, polierte Oberflache, Rohr &2 20 mm, mit
3 Edelstahi-Rohrstufen, B = 300 mm, gesamte Leiteriénge
4 = T80 mm, Lange bis zur Abstitzung an der Bordwand =
200 mm, Teilige Ausfihrung
Denken Sie immer daran, dafl Sie aus Sicherheits-
griinden und aus Bequemlichkeit mindestens 2 Stu-

EDELSTAHL-BADELEITER

m zur festen Montage, polierte Ausfihrung, Rohr &5 25 mm
mit 3 genoppten, rutschhemmenden Edelstahlstuten, mit
5 4 U-Profilschuben zur Befestigung, somit fir jede Spiegel-
neigung geeignet, Leiterabstand zum Spiegel = 200 mm,
Stulenabstand = 250 mm, Bafestigungsabstand = 3860 mm,
Leiterbreite = 270 mm, L-zusammengekiappt = 560 mm
L-aufgeklappt = 980 mm, mit hihergeflhrien Lelterhol-
men, die somit einen sicheren u. bequemen Einstieg bieten

lm hochglanzpodien!, aus Edeistahl-Rohr & 25 mm, Linge =
ca. 1300 mm, Breite ca. 300 mm, mit 4 eingeschweifiten
B Rotrstulen & 25 mm, mit 2 Abstandhalterungen drehbar
gelagert, diese Leiter ist zusatzich 1 x gekrdpft, damit sie

in zusammengeklappter Position den Heckkorb schiieft

‘m lir SAGA 27 (Spitzgati) aus poliertam Edelstahl-Rohr

@ 20 mm, mit 5 eingeschweitten, rulschhemmenden Edel-

7 stahiprofilstufen B = 250 mm, 1 x klappbar, oben mit be-

weglichen Kugalfifen und unfen mit festem Abstandhalter,
Lange zusammengekiapmt = ca. 530 mm, Linge aufge-
Kappt = ca. 1600 mm

m fiir Schlauchboote, aus polieriem Edelstahirhr © 20 mm,
Breite = ca. 370 mm, 1 x Kappbar, 3stufig, einfache Aus-
tahrung zum Einhangen oder Anbenzeln, Lange musammen-
peklappt = ca. 440 mm, Linge aufgekiappt = ca. 850 mm

o A ETY

Badeleitern

EDELSTAHL-BADELEITER

BEEEEN mit aliseitig beweglichen drehbaren U-Profilen, mit
1 5 Teakholzstufen, B = 250 mm, eine sehr stabile

Sicherheitsleiter mit zusétzlichem Griffblgel aus
poliertem Edelstahl-Rohr & 25 mm, Linge zusam-
mengeklappt = ca. 770 mm, 1 % klappbar, Linge
aufgeklappt = ca. 1400 mm, Befestigungsabstand
in der Hohe = ca. 680 mm, in der Breite = ca.
250 mm. An allen 4 Befestigungspunkten kbnnen
Sie variabel Ihren bendtigten Abstand wahlen.

EDELSTAHL-BADELEITER

15182 | wie zuvor beschrieben, jedoch mit 6 Teakholz-
2 stufen, B = 250 mm, Lange zusammengeklappt =
ca. 1050 mm, Lange aufgeklappt = ca. 1780 mm,
Befestigungsabstand in der Hohe = ca. 800 mm,
in der Breite = ca. 250 mm.

EDELSTAHL-SICHERHEITSBADELEITER

IREREM mit aliseitig beweglichen und drehbaren U-Profilen,
3 mit 7 Teakholzstufen, B = 300 mm, aus poliertem
Edelstahirohr & 25 mm, Linge zusammenge-
klappt = ca. 900 mm, Lange aufgeklappt = ca.
1750 mm, Befestigungsabstand in der Hihe = ca.
600 mm, in der Breite = ca. 300 mm.

EDELSTAHL-SICHERHEITSBADELEITER

[ 15.20 A beweglichen KugelfiBen, mit 8 eingeschweil-
4 ten Rohrstufen aus poliertem Edelstahlrohr
& 25 mm, Breite ca. 325 mm, Linge zusammen-
geklappt = ca. 1000 mm, Lange aufgeklappt =
ca. 1670 mm, Befestigungsabstand in der Hohe =
ca. 840 mm, in der Breite = ca. 325 mm.



Badeplattformen

BADEPLATTFORM

'Im Grofe 400 x 400 mm, mit umlaufendem Edelstahl-
1 rohrrahmen 0 25 mm, polierte Oberflache. Die

profilierten Teakgratings 70/20 mm in den Edel-
stahirahmen eingepabt und mit EdelstahlschloB-
schraube verschraubt. Die Montage erfolgt mit
nach oben fahrenden Halteblgeln und gebohrten
Flacheisen, hier ist die Angabe Ihrer Spiegelnei-
gung nitig, oder mit 4 Edelstahl-U-Profilschuhen,
diese sind filr jede Spiegelneigung verwendbar und
zusaizlich konnen Sie wahlweise den Abstand
selbst bestimmen.

BADEPLATTFORM

BLEEEN Grose 400 x 400 mm, mit umlaufendem Edelstahi-
2 rohrrahmen @ 25 mm, polierte Oberflache, sonst
wie in Pos. 16.310 beschrieben, jedoch mit 1 x
klappbarer Badeleiter Rohr @ 25 mm, mit 2 auf-
geschraubten, profilierten Teakholzstufen, mit sehr
stabilen Klappscharnieren.

EDELSTAHL-BADEPLATTFORM

in exklusiver Ausfilhrung mit doppeltem umlaufen-
3 dem Rohrrahmenbilgel, sonst in gleicher Ausfih-
rung wie bereits beschrieben, Breite = 1700 mm,
Tiefe = 600 mm.

EDELSTAHL-BADEPLATTFORM

BERL] for gerundeten Spiegel, sonst in gleicher Ausfiih-
4 rung wie bereits erwahnt, formschon pabBt Sie sich
dem Spiegel an, mit Griffausnehmungen im profi-
lierten Teakholz und oberen Befestigungsbiigeln,
die auch als Halteblgel dienen kbnnen.

BURMATEAKHOLZGRATINGS

EEET3R 70 x 20 mm, 1seitig profilierte Oberflache, in Me-
5 terware fir vorhandene Badeplattformen und Bug-
spriets zum Austausch bzw. Nachristen,

Badeplattformen

EDELSTAHL-BADEPLATTFORM

| 16.312 W umlaufendem Edelstahlrohrrahmen & 25 mm,
1 polierte Ausfihrung, mit eingepaBten, aufge-

schraubten und profilierten Teakholzgratings 70 x
20 mm, unterseitig mit Edelstahl-U-Profilen zur
Aussteifung und Aufnahme der Rohrabstitzungen
mit den beweglichen U-Profilschuhen, Diese Roh-
rabstitzung lassen wir Ihnen langer zur individuel-
len Anpassung am vorhandenen Spiegel, die einfa-
che Montage erfolgt an geradem oder leicht gewdlb-
tem Spiegel mit positiver oder negativer Spiegel-
neigung, Breite = 1000 mm, Tiefe 450 mm.

EDELSTAHL-BADEPLATTFORM

in gleicher Ausfihrung wie Modell 16312, Breite =
z 1200 mm, Tiefe = 450 mm.

EDELSTAHL-BADEPLATTFORM

XD in gleicher Ausfiihrung wie Modell 16.312, Breite =
3 1500 mm, Tiefe = 500 mm

e

EDELSTAHL-BADEPLATTFORM

j- %3 ER in gleicher Ausflhrung wie Modell 16.312, mit um-
4 laufendem Rohrrahmen & 30 mm, Breite = 1800
mm, Tiefe = 500 mm,

EDELSTAHL-U-PROFILE

in polierter Ausfiihrung als Befestigungsteile fiir
5 Badeleitern, Badeplattformen usw. in sich beweg-
lich und passen sich somit jeder Spiegel- und
Decksneigung an.
2520125 mm 1 = 60 mm fir Rohr & 20 mm
25/25/25 mm 1 = 60 mm fir Rohr @ 25 mm
30/30/30 mm 1 = 70 mm fir Rohr & 30 mm




Badeplattformen/Leitern

EDELSTAH

¥

ot

EDELSTAHL-BADEPLATTFORM

IIEE in gleicher Ausfithrung wie vor beschrieben, B = 2100 mm,
T = 700 mm, mit umiaufendem Edelstahirohrrahmen & 30
1 mm, mit angeschweilitem Motorhilisspiegel, mit Teakblock
250 % 150 x 40 mm, geeignet fir Hillsmotoren bis 10 PS,
anderseitig mit Maglichkeit 2ur Befestigung der Badeleiter
fir vorhandene Heckstege Bestall-Nr.: 15315 + 15316

EDELSTAHL-MOTORHILFSSPIEGEL

m fir vorhandene Badeplattform angeschweibt mit Teakholz
250 x 150 x 40 mm, geeignet fir Hiflsmotoren bis 10 PS5,
q polierte Oberflache.

EDELSTAHL-BADEPLATTFORMEN

STRLFA In oleicher Ausfiihrung wie bereits im Maodell 16.315 be-
schrigben, Beite = 2400 mm, Tiefe = 700 mm,

Alfe v. g. Badeplattformen kénnen wahlweise auch mit
folgenden Badeleitern bestickt werden: Mod. 15.314 als
Aufstieg von der Plattform ins Schiff, Mod. 15315 +
15.316 als kompakte Klappleiter, die sich platzsparend
auf den vorhandenen Steg legt, Mod, 15.317 + 15.318
als 2 x klappbare Badeleiter zur seitlichen Montage auf
die Plattform.

EDELSTAHL-TRITT

m klappbar, aus Edelstahl-Rohr & 25 mm, elektrolytisch po-
liert, Breite = 250 mm Mitte/Mitte Rohr, Gesamtlange ca.
350 mm, mit 1 Teakstufe und 2 U-Profilen. Dieser Trilt ist
gedacht fir kleine Badeplattformen mit geringer Tiafe und
fir kleine Sportboote.

m klappbar, aus Edelstahl-Rohr & 25 mm, elektrolytisch po-
liert, Breite = 250 mm Mitte/Mitte Rohr, Gesamikinge ca.
500 mm, mit 2 Teakstulen und U-Profilen. Auch hier ist die-
ser Tritt gedacht fir kieine Badestege mit geringer Tiefe und
fiir kleine Sportboote.

EDELSTAHL-BADELEITER

FERSER zur nachirdglichen Montage an vorhandener Piattlorm, Rohe
& 25 mm, mit 2 aufgeschraubten Teakstufen, Stufenbrede
5 = 240 mm, Stufenabstand = 250 mm, 1 ¥ klappbar,
L-zusammengekiappt = ca. 350 mm, L-aufgeklappt = ca.
630 mm, mit stabllen Edelstahl-Flacheisenschamigren
35/3150 mm, platzsparend dberal! auf kiginen Plattformen
anzubringen.
[EEERLY ur festen Montage auf vorhandene Badeplattform, Rohr @
25 mm, Leiterbreita = 320 mm, mit 2 aufgeschraubten
ﬁ Teakhotzstufen, polierte Oberfliche, Stufenabstand = 225
mm, gesamie Lange = 665 mm, mit 4 Edelstahl-U-
Profitschuhen, (Neferbar in feder anderen GréBe), als Aul-
gang zur Flybridge, lieferbar auch mit profilierten rutsch-
hammenden Edelstahistuten

Badeplattformen/Leitern

EDELSTAHL-BADELEITER EDELSTAHL-BADELEITER

zur nachtraglichen Montage an vorhandener Bade- zur Montage auf vorhandenen Badestegen, Rohr
plattform, Rohr @ 25 mm, palierie Oberflache, 3 @ 25 mm Mitte/Mitte Rohr, polierte Ausfihrung,
1 3 Teakholzstufen, Breite = 250 mm, Mitte/Mitte 2 x klappbar mit zusatzlichem Haltebilgel und 2 in
Rohr, 1 x klappbar, Stufenabstand = 250 mm, mit dem Rohrbogen einliegend und mittels drehbarer
stabilen Edelstahl-Flacheisenscharnieren 35/3/150 Lagerung im Rohrbigel nochmals flach geklappt
mm, L-zusammengeklappt = 450 mm, L-aufge- auf der Plattiorm aufliegend, eine Leiter, die Si-
Klappt = ca. 840 mm, sehr kompakt und platz- cherheit und Komfort bietet.

sparend dberall anzubringen.
EDELSTAHL-BADELEITER

EDELSTAHL-BADELEITER EEEITR wie zuvor beschrieben, Breite = 300 mm Mit-

te/Mitte Rohr, L-zusammengeklappt = ca. 640
[ 15.316 N gerade beschrieben, mit Stufenbreite = 300 4

mm, L-aufgekiappt = ca. 1100 mm (bis Plattform
2 mm, Mitte/Mitte Rohr, L-zusammengeklappt = Oberkante) + ca. 320 mm (fur Bgel).
450 mm, L-aufgeklappl = ca. 900 mm.

EDELSTAHL-BADELEITER
Denken Sie immer daran, dali Sie aus Sicher- I :ur seitlichen Montage auf vorhandenen Badesteg,

heitsgriinden und aus Bequemlichkeit minde- wie im Bild 3 u. 4 gezeigt, jedoch zusammenge-
stens 2 Stufen im Wasser haben sollten. S apnt.




EDELSTAHL-GANGWAY EDELSTAHL-MITTELMEERBESCHLAG EDELSTAHL-GANGWAY EDELSTAHL-GANGWAY

EERLIN senr stavile, kompakte Ausfahrung, 1 x klappbar, [EERITA polierte Ausfihrung, Ateilig, zum Nachristen far mit seewasserbestandiger Alu-Riffelblechauflage, wie zuvor gerade beschrieben, elektrolytisch po-
4 aus Edelstanl-Rechteckrohr 50 x 30 mm, B = ca. o alle Landgénge, B1-82 variabel von 290-470 mm g hachwertig weld einbrnniacikiert, 1.x Kiappia, aus 4 lfer, jedoch mit Edelstahl-Stufen, mit durchge-

460 mm, L-aufgeklappt = ca. 2460 mm, L-zu- ges. H = ca. 120 mm, incl, Steckhilse. Edelstahl-Flachovalrohr 60 x 33 x 2,0 mm, B = driickter Lochung, rutschsichere Oberfiache, Ge-
sammengeklappt = ca. 1230 mm, mit wasserfe- ca. 370 mm, elektrolytisch poliert, Gesamtidnge = samigewicht = ca. 17 kg.
ster Teaksperrholzauflage AW 100, D = 12 mm, 2000 mm, incl. Mittelmeerbeschiag und 2 seitl.
einschiieBlich Mittelmeerbeschlag, incl. 2 seitii- Rohrstitzen & 25 mm mit Seildurchzug, Gesamt-
chen Rohrstitzen @ 25 mm, H = 700 mm, mit gewicht ca. 17 kg, elegant, formschdn und doch
Seildurchzug, Gesamtgewicht ca. 28 kg. praktisch und leicht verstaubar.




EDELSTAHL-LANDGANG + GANGWAY

15163 | glektrolytisch polierte Oberfidche in solider, stabiler
1 Ausfiihrung. Sie erhallen diese Gangway entweder

mit dem Zapfen zum Einlassen im Deck oder mil
der im Bild gezeigten Heckkonsole positiv oder ne-
gativ geneigt. Die Stufen bleiben immer waage-
recht. Zum Umfang einer Lieferung gehiiren die
2 Stdtzen und das Handseil, Zapfen zum Einlassen
im Deck mit Innendurchmesser 22 mm An-
schraubplatte = & 90 mm mit 3 Bohrungen,
L = ca. 110 mm. Die Edelstahiheckkonsole mit
Innendurchmesser 22 mm, Hohe = ca. 130 mm,
Lange = ca. 130 mm aus poliertem Edelstahiblech
gekantet wird bei Bedarf mitgeliefert.

|EDELSTAHL-STUFE

I ockantet, mit durchgedriickter Lochung, rutsch-
2 hemmende, polierte Oberflache, Trittfache 70 x 25
mm, Linge 450 mm

EDELSTAHL-GANGWAY + LANDGANG

EERTEN ejextrolytisch poliert, tteilige Ausfahrung,

1 Edelstahl-Rechteckrohr 50 x 30 mm, B = ca. 470
mm, Gesamtlange = ca. 2550 mm, incl. Mittel-
meerbeschlag und 2 seitl. Rohrstitzen & 25 mm,
H = B00 mm mit Seildurchzug, filr einen magl.
Hdhenausgleich von ca. 1700 mm, Gesamtgewicht
= ca. 30 kg, mit eingeschweiBten Edelstahl-Stufen
mit durchgedriickter Lochung, rutschsichere Ober-
flache abwarts gestellt.

Selbstverstindlich erhalten Sie jede Gangway
wahlweise mit Teakwiirfelgratings, Teakholz-
leisten, Alu-Riffelblech seewasserbestindig,
natur oder einbrennlackiert, Farbe nach
Wunsch oder mit Edelstahl-Stufen mit durchge-
driickter Lochung, rutschsichere Oberflache.



EDELSTAHL-GANGWAY + LANDGANG

I o af Seite 23 dargestellt, jedoch aufwarts ge-

1 stellt. 1

Liftanlage mit Plattform

EDELSTAHL-LIFTANLAGE

I (it Piattiorm fir Motoryacht NEPTUNUS 145,

So transportieren Sie mahelos jedes Beiboot.
Diese Edelstahlliftanlage elektrolytisch poliert be-

2 steht aus 3 teleskopartig ineinander verschiebbare

C-Profile mit Kunststoffgelagerung. Diese sind mit
2 Edelstahlbefestigungskonsolen ausgestattet, um
das Liftsystem am Heckspiegel bzw. an Deck zu
befestigen.

Die Ausleger an der Hebe-Senkvorrichtung sind so
ausgestattet, daB Schlauchboote, Boote mit fe-
stem Rumpf oder Jetskis milhelos befestigt wer-
den konnen.

Das Auf- und Abfahren erfolgt Ober 2 Elektro-
Motoren mit Edelstanl-Seilwinde bis zu 1100 mm

unterhalb der Wasserlinie, so da ein problem- und
nefahrioses Zuwasserlassen aller Belboote gewahr-

leistet ist.

Die Steuerung der beiden Elektro-Motoren erfolgt
{ber eine Elt-Handfernbedienung oder wahlweise
mit Funkfernbedienung. Das Gleiche gilt auch fir
die zwischen den beiden Auslegern der Liftanlage
2u integrierende Plattform Grofe 1800 x 1250 mm.
Die Schwimmplattiorm besteht aus einem umlau-
fenden Edelstahl-Rohrrahmen mit bindig eingeleg-
ten BURMA-Teakleisten 70 x 25 mm.
Selbstverstandlich sind wir auch in der Lage, jede
andere Konstruktion nach Ihren Wiinschen und De-
tailplanen kostenginstig zu realisieren.

Sprechen Sie mit uns; wir unterbreiten Ihnen gern
ein Angebot,




EDELSTAHL-BUGSPRIET

mit Ankerkippbeschlag fir Pflugscharanker mit
Burma Teakholzbeplankung 70/20 mmi, mit Vor-
stagbeschlag und Aufnahme des vorhandenen
Bugkorbes, Oberflache elektrolytisch poliert,
in jeder Art und Ausfiihrung lieferbar
nach Muster und Schablone.

o P
o~

EDELSTAHL-BUGSPRIET

[ 11,013 P Edelstahl-Ankerkippbeschiag als Sonderanferti-
1 gung, polierte Ausfihrung, mit Burma Teakholz
Beplankung 70/20 mm, 1seitig gerillt, in jeder Art
und GrdBe lieferbar.

EDELSTAHL-BUGBESCHLAG

EIFELE mit Klampe, far MY-Ammerglas Bugrolle auBermit-
2 tig angesetzt, polierte Ausfihrung, in jeder GroBe
und Ausfihrung lieferbar.

EDELSTAHL-BUGSPRIET

I i Motoryacht aus poliertem Edelstahirohr @ 40 x
3 2.0 mm mit aufgeschraubten Teakgrating 70 x 20
mm und integrierter Edelstahl-Ankerrolle mit
Edelstahl-Ankerstockfeststeller.

EDELSTAHL-BUGSPRIET

B it Edeistahl-Klampe filr Motoryacht AMMERGLAS
4 mit feststehendem Ankerbeschlag und Steven-
blech.

EDELSTAHL-BUGSPRIET

I fiir Segelyacht aus poliertem Edelstahirohr mit auf-
5 geschraubten Teakgratings.

BURMA-TEAKHOLZGRATINGS

[ 15.561 | 70 % 20 mm, 1seitig profilierte Oberflache, in Me-
terware fir vorhandene Badeplattiormen und Bug-
E spriets zum Austausch bzw. Nachriisten.




Anker, Ankerketten, Ankerrollen

EDELSTAHL-BUGSPRIET EDELSTAHL-BUGSPRIET EDELSTAHL-KLIPPANKER EDELSTAHL-ANKERKOCHER

(I for Motoryachten, Rohr @ 30 mim, polierte Oberflache, mit R 7% MOIIDACHSR LR R, Snaat o, gerae ¥ LEEE 30 ko, hochglanzpoliert, mit hoher Sicherheit + (TRELH mit seitiichem Leinenhalter & 130 mm, polierte
mﬂ‘“ﬁi&“‘;‘ g ol schroban BessGon: 20, 18 ko, Haltekraft empfohlen fr 13 m Motoryacht + for Oberflache, Hihe = 400 mm, mit 2 Stick Rohr-
Ro 25 mm b. L. ca. 1200 mm méglich, d , o 1 14 m Segelyacht (Wasserlinienlingen). 4 chetien bis Rohr @ 30 mm, 2ur Befestigung an
DATILHANEHY 7. 25 Y, L (8. T IR AIRRa. . firr Segelyachten, Rohr @ 40 mm, polierte Oberfiache, m : - 3 s 2Ur COTERLgUNG
variable Befestigung erfolgt mit 3 U-Profilen 65 2 30 mm, 11.700 SF ' P v W dus v'qﬁTMﬂlE"ﬂl, WST-Nr.: 1_45-” D=12mm waagemchtﬁn + senkrechten Helmgsmhren.
m. POM-Kunststoffrolle < 60 mm, starre Ausfiihrung mittig 'BAKMIIEON £2 i Sialk, . <M RAKSIIONG ch 2ih, ges. Breite: 520 mm, ges. Hohe: 680 mm hohenverstellbar, Befestigungsabstand von
angebracht, geeignet f. Ankerkette @ 8 mm, Ges.-Gew. ca. 3 aubernalb der Schiffsmitle angebracht, damit das Ankerber- 250 mm bis 200 ianet fir Klanod
70 kg. gg;l “E:Eu durch '-.ﬁirgtuag ﬂdeé :pl:mfiamrgéung beLhmdert EDELSTAHL-ERDANKER b Emkrg“ 15 mim, Qeelgnet fur Kiapparaggen
fiir Motoryachten, genal wie in 11.800 MF beschrieben, jed. s, VNG Oty VTR, EEH . e, LG8, | !
L o Eqelstant Kippbeschig Ne. 11330, Ges.Gew ca. 1O0R 5w, o4 Wiszieliaarin Hotwey, 98 .. L, 68, ULAET aus Rundmaterial @ 14 mm, Lange = 550 mm,
z 100 kg. 1500 mm maglich, m. 3 U-Profilen 40 x 70 mm, Ges.-Gew. polierte Ausfihrung.
S ot agermitl ancebracht, i cas Acker: ?:sm I:.;:ht wie in 11.700 SF genau beschrieben, jed :
st die rrolle auBermittig angebracht, damit das Anker- r Sege en, n 11 genau bes n, jed. !
7 bosen i s Voreag e Rollreffeinrichtung behin- m‘i mit Kippbeschiag Nr. 11,600, Ges-Gew. ca. 180 ky. EDELSTAHL-PLATTENANKER EDELSTAHL-ANKERKOCHER
ert wird. Ges-Gew, ca. 70 k. _
XX 6.0 kg, hochglanzpoliert aus 5 mm V4A-Blech, T . A
SITIE] fiir Segelyachten, genau wie in 11.800 SF beschrieben, jed. =N Wﬁ'ﬁlt . 1_43?1 zg,?l Ankerstock, ges. Breite = BCEEEN it seitiichem Leinenhalter, polierte Oberflache,
T, SPRsacimg K s P eI o2 1 3 340 mm, ges. Hohe = 600 mm, geeignet fiir Mo- 4 © 140 mm, Hohe = 470 mm, mit 2 Stock Rohr-
ILTR R f#&mﬁg%m%@iﬁmﬁr?ﬁ? :: e torboote ca. 5 m Wasserlinie u. fiir Segelboote ca. schellen bis Rohr & 30 mm, zur Befestigung an
400 mm, B-hinten ca. 550 mm, L. ca. 1000 mm, m. aus- 6 m Wasserlinie. waagerechten u. senkrechten Relingsrohren,
ziehbaren Rohren @ 35 mm b. L. ca. 1500 mm méglich, d. Diese Ankerausfiihrung ist besonders hahenverstellbar, Befestigungsabstand von
variable Befestigung erfolgt mit 3 U-Profilen 40 x 70 mm, geeignet fiir Sand-, Kies- und Schlick- 380 mm bis 210 mm, geeignet fir Klappdraggen
die Bugrolle hat einen @ von 120 mm und ist feststehend, untergrund. Jede andere GréBe ist auf bis 12 kg.

gi?ﬁn:" tclﬁ;.ﬂ {2.; ;3 mm und fiir Schiffe bis ca. 12 m, Anfrage lieferbar.




Ankerrollen

EDELSTAHL-ANKERROLLE

11.008 Ryl Grundplatte 70140 mm, L = 130 mm, aus V24-Blech
4 mm stark, WST-Nr.: 14301, mit weifler Pollamidrolle & &0 mm,
filr Ankerseil bow. -kette bis &7 6 mm, Ankerralle auBermittig ange-
setzl, mit 3 Bohrungen 1lr Viorstagbeschiag.

SRTIET podierte Aust., mit Grundplatie 145 x 105 mm, aus V2A-Blech 4 mm
stark, WET-Nr.: 14301, mit weiber Pollamidrolle & 60 mm, tir An-
kerseil bzw, -kette bis & B mm, die Ankerrolie auBermittig ange-
seiz.

11.0088 polierte Ausfihmung, mit Grundplatte 100 « 220 mm, aus V2A-Blech
- 4 mm stark, WST-Ne 1.4301, mit weifier Poliamidralia & 60 mm,
fibr Ankarseil bove -kette bis & 6 mm, Ankerrole auBiermittip ange-
setzt, m. 3 Bohrungen Hir Varstaghbeschiag.

EDELSTAHL-BUGKAPPE

FENEE it Stevenveringerung und Vorstagheschlag, polierte Aust., in je-
der Gride und Ausfishrung lisferbar nach Schablone, Muster oder
Gipsabdruck.

EDELSTAHL-ANKERROLLE

m f. Bugankes, aus V2A-Blech 5 mm stark, hochglanzpofiert, als Kipp-
beschlag, L. ca. 600 mm, B ca. 100 mm, Anschraubflache ca. 300
5 * %0 mm, mit 2 naturiarbigen POM-Kunsistolirollien 2 120 mm +
90 mm, fir Ankerkette bis max. &8 10-13 mm und Ankargewicht bis
max. ca. 35 kg, der Ankerstock wird mittels elnes Sicherungsstiftes
& B mm gesichert, die von uns verwandien Kunststoffroflen aus
POM nehmen im Gegensatz zum Poliamid keinariel Wasser auf,

EDELSTAHL-ANKERROLLE

mﬂ filr Buganker wie in 11600 beschwieben, aus VEA-Blach 4 mm stark.

hochglanzpoliert, als Kippbeschiag, Linge ca. 450 mm, Brelte ca

100 mm,-Anschraubfidche ca. 230 x B0 mm, mit 2 POM-Kunststof-

roflen & 85 mm + B0 mm, naurfarbég, 1. Ankerkette bls max
4 & mm und Ankergewicht bis max. ca. 20 kg

m (il Buganker in glefcher Auslfhrung wie in 11.450 beschrishen, aus
V2R-Blech 3 mm stark, hochglanzpoliert, mit Kippbeschiag, Lings
ca. 330 mm, Breite ca. 70 mm, Anschraubfldche ca. 180 x BO mm
mil 2 nadurfartigen POM-Kunststofinollen & 75 + 50 mm, Iir An-
kerketle bis max. 6-8 mm und Ankergewicht bis max, 15 kg.

m {iir Buganker in glescher Austiihrung wis in 11330 beschrieben, aus
2A-Blach 3 mm stark, hochglanzpofent, als Kippbeschiag, Lange
ca. 240 mm, Breite ca, 50 mm, Anschraubfidche ca. 130 x 60 mm,
7 mat 2 naturfarbigen POM-Kunststoffrollen & 75 + 50 mm, §. An-
kerkette bis max. 6-8 mm, und Ankergewicht bis max. 10 kg

ERIETITT] wie unser Moded| 11,333, Seite 31, als praktische Heckankermlle
verwendbar, mit verstelibarar Rohrabstitzung zur Heckkorbkniestre-

a be baw, zum Relingsplosten

EDELSTAHL-BUGBESCHLAG

m mmilt 2 Ankarrollen und Autnahme dat Schevedustenprolile, in jader
1 Grode und AusfOhrung Referbar, nach Schablone, Muster oder Gips-
abdruck

EEEEI als Sonderanfertigung, elekralytisch polien, mit integnester Anker-
rodle u, saitl, Aufnahme d. Scheperestengrofile, mit Vorstagbe-
2 schlag wnd kurzer Stevernverlingerung, in jedar GroBe u, Austih-
rung lieferbar nach Schablone, Muster oder Gipsabdruck
Im dls Sondarantertigung, polierte Ausfihrung, Ankerralle auBarmittig
angesatzt, mit Varstagbeschlag + Autnahma des varhandanan Bug-
3 korbes, in jedar Grifa u. Ausfihreng Referbar, nach Schablone, Mu
stor pdor Gipsabdruck

PVC-SEILROLLE

m weil, &2 60 mm. 1. Kaine Ankerbeschiiga, Ne 11.008 7 110084 und
11.D0EB

4 KUN 10 !
lm nats, & 50 mm, B = 33 mm, Bohe & 14 mm, diese Kunstsioli-
rolten nehmean im Gegensatz zum Pollamid kesneried Wasser aul

m POM-Kurststolirolie. natur, &5 75 mm, B = 39 mm, Bohr, & 14 mm

mm Vst QATAO0R Deschr, . & 6O mm, m WMl erade Deacht, jag, & 00 mm

E 2% W mi B = T8 mm Boke &8 18 mm

m Wl g gohe . jed, & BS mm m wii garaide besche, pad. & T30 mm
B = 43 mm, Bote & M mm B = T8 mem, Bofr 2 98 mm

EDELSTAHL-ANKERROLLE

EEEEI 1{ir Bug- oder Heckanker, aus V24-Blech 3 mm stark, hochglanzpo-
Fert, feststehend, L. ca. 330 mm, 8. ca. 60 mm, m. giner POM-
Kunstsioffrolle & 60 mm, der Ankerstock wird auch hier mittels Si-
charungsstitt & & mm gesichert, m. Anschraubfiche ca. 140 x 50
bis 250 x 50 mm, Ges-Gew. ca. 1.1 kg

dhnd, unser Modell-Nr. 11333, L. ca. 230 mm, B. ca. 60 mm, m. ok
ner POM-Kunststotirolie ¢ 60 mm, m. Anschraoblidche ca
5 130 x 50 bis 160 x 50 mm, Ges. Gew, ca. 08 kg

EDELSTAHL-KETTENDURCHLASS

m poliert, auBan & 35 mm, m. Badenplatte & %0 mm, m. 3 Bohe
& 65 mm, innen & 31 mm, Gas. H. ca. 70 mm, geaignet ir
6 Ketten bis & & mm

poliert, aulen & 40 mm, m. Bodanplatia & 90 mm, m, 3 Bohe
& 65 mm, m. innen & 36 mm, Ges. H. ca, T mm, geeignat fir
E kKetten & bis 8 mm

fz_ms E] poliert, aulien @ 60 mm, m. Bodenplaita @ 100 mm, m. 3 Bah,
@ 65 mm, m. innen & 56 mm, Ges. H. ca. 115 mm, gesignet fr
ﬁ Ketten &3 bis 13 mm.

EDELSTAHL-ANKERKETTE

XNy @ nach DIN 766, kuragliedrig, wulstios maschinenpescinweilt, lehren-
haltig, blankgescheuart, ViA-Oualitie, WST-Nr. 1.4571. Die verschie-

denen Abmessungen entnehmen Sk bitte unsarer Preislste.



Ankerrolle

EDELSTAHL-BUGSPRIET

BT fir Motoryachten aus Edelstahl-Rohr & 40 mm,
ERECEEN elektrolytisch poliert, wie ausfiihriich auf Seite 28
beschrieben mit einem Edelstahl-Ankerstockfest-
1 steller, siehe Bild 4 dieser Seite.

EDELSTAHL-KETTENSTOPPER

[ 11.019 aus Edelstahl rostirei hochglanzpoliert fir Anker-
2 kette & 10 mm, mit Befestigungsplatte 12 mm

stark, Grofe ca. 130 x 120 mm mit 4 Bohrungen
@ 105 mm, mit aufrecht angeschweiBten Steg-
platten d = 8 mm, Hohe = ca. 120 mm, mit mas-
sivem Edelstahl-Kettenrad & 80 mm. Die
Edelstahl-Kette wird mit Edelstahl-Exenterhebel ge-
halten. Eigengewicht ca, 4,0 ka.

EDELSTAHL-ANKERFESTSTELLER

klappbar, aus poliertem Edelstahimaterial mit
3 schwenkbarem, oberem Feststellteil, schwere Aus-
fihrung aus Edelstahiflacheisen 30 x 60 mm, mit
Grundplatte 95/95/4,0 mm mit je 4 Bohrungen
@ 6,5 mm, die lichte Weite = ca. 43 mm, die
lichte Hohe = ca. 75 mm, mit 12 mm Schraub-
gewinde und Knebelring.

EEEEN iappbar, massive schwere Ausfihrung aus polier-
4 tem Edelstahifiacheisen 30 x 6,0 mm, mit Grund-
platte 95 x 95 mm, 4,0 mm stark, mit 4 Bohrun-
gen @ 6,5 mm, mit 12 mm Schraubgewinde und
Handrad 80 mm, die lichte Weite betragt = ca.
45 mm, die lichte Hohe betrigt = ca. 80 mm.

1

Radartrager

EDELSTAHL-RADARTRAGER

35.169 A Klappscharnier aus poliertem Edelstahirohr

@ 30 mm, mit eingeschweiften Edelstahlplatten
nach Ihrer Wahl. Mit Flaggenstockhalter und ab-
nehmbarem Edelstahlflaggenstock und Lampen-
halterung, die Kabelbohrungen werden nach lhren
Angaben von uns vorgesehen, selbstverstandlich
erhalten Sie fir weiteres Zubehar, alle ent-
sprechenden Beschlage und Befestigungen,
Breite = ca. 2300 mm, Hihe = ca. 1600 mm

Sprechen Sie mit uns. Wir fertigen lhnen
Radartrdger und Gerétebiigel individuell
nach lhren Zeichnungen und nach lhren
speziellen Wiinschen. Qualitat zu Vor-
zugspreisen!




Radartrager

EDELSTAHL-RADARTRAGER / GERATEBUGEL

werden speziell nach den Wiinschen unse-
rer Kunden auf MaB gefertigt. Die Ausfiih-
rung kann starr (fest montiert) oder mit
einem Scharnier als klappbare Version
geliefert werden. Die von uns verarbeiteten
Rohre mit Durchmesser 25 mm, 30 mm,

40 mm + 60 mm werden je nach Belastung
und GréBe des jewelligen Biigels von uns
festgelegt. Der Gerétebiigel kann auch mit
zusétzlichen Blgeln fiir Persenning oder
Sonnenverdeck ausgeriistet werden, Befe-
stigungsplatten und -halter fiir Radargerit,
Schweinwerfer, Lautsprecher, FS-Antenne,
UKW-Antenne, Toplicht, Ankerlicht, Flag-
genstiicke, Signalhorn usw. ermdglichen
eine sinnvolle und praktische Anbringung
der Ausriistungsgegenstinde, Kabelboh-
rungen werden von uns vorgesehen, Ra-
dartriiger und Gerdtebiigel kénnen seitlich

auch mit Plexiglas in Klar- oder color sowie

mit Edelstahlblechen geschlossen werden.

EDELSTAHL-RADARTRAGER / GERATEBUGEL

[ 35.168 | elektrolytisch poliert, aus Rohr @ 30 x 2.0 mm,

1

mit stabilem Klappscharnier und seitlicher Plexi-
glasverkleidung in color. Breite = ca. 2300 mm,
Hahe = ca. 1600 mm.

Wir fertigen Radartrager in jeder GroBe und Aus-
fahrung nach Ihren Detailangaben. Sprechen Sie
mit uns, und Sie erhalten einen exakt fir lhre Yacht
zugeschnittenen Geratetriger.

I 1o ripictt ausgeristet, Klappbar, in die umiaufende

1+2

Radartrager

o

EDELSTAHL-RADAR- U. GERATETRAGER EDELSTAHL-GERATETRAGER

fir Schlauchboot NARVIK aus poliertem Edelstahl-
rohr & 25 mm, mit 7 Stick eingeschweitten
Blechplatten, mit Bohrungen fir Positionslaternen
und Kabelbohrungen, exakt dem Schlauchboot-
rumpf angepaBt, mit 2 Anschraubplatten 120 x
150 mm und 2 Anschraubplatten 60 x 250 mm,
Breite ca. 1450 mm/A1250 mm, Hohe = ca.
1900 mm,

Edelstahireling integriert, in Kombination mit dem
Edelstahipersenningbigel.




Radartrager

EDELSTAHL

EDELSTAHL-GERATEBUGEL EDELSTAHL-RADAR- U. GERATETRAGER EDELSTAHL-DAVITS

I (G Motoryacht aus poliertem Edelstahirohr auf I fir Motoryacht NEPTUNUS mit seitlicher Plexiglas- EXXINN 7ur Decksmontage aus Edelstahl-Rohr & 30 mm,

1 dem Kajitdach befestigt. 2 verkleidung. 1 polierte Oberflache, Hahe = 1000 mm, mit Grund-

platte 150 x BO x 4.0 mm mit je 4 Bohrungen, Aus-
ladung ca. 1100 mm, in zierlich, eleganter Form
mit 2 dbereinander verlaufenden Rohren, mit inte-
grierter Seilrolle und eingeschweiBten Blechen und
mit dazugehdrender, oberer Klampe, zum Liefer-
umfang gehdren auBerdem Edelstahl-Schakel und
Karabinerhaken, 6 m Tau & 8 mm und BARTON-
Block, empfohlene Tragkraft per Paar 150 kg.




EDELSTAHL-DAVITS

EXXTER 7, Montage an vorhandenen Heckkorb, Oberfia-

1 che elektropoliert, aus Rohr @ 30/@ 25 mm, be-

stehend aus einem Rohrarm H1 = ca. 800 mm,

H2 = ca. 1100 mm, Ausladung = ca. 900 mm,

mit Seilrolle, einschlieBlich Schakel, Karabinerha-
ken, 6 m Tau, @ 8 mm, mit Block, bis ca. 80 kg
Tragkraft per Paar.

EDELSTAHL-DAVITS

ELETEN wie gerade in v. g. Position beschrieben, jedoch

2 Rohr @ 40/25 mm, H1 = ca. 750 mm, H2 = ca.

1000 mm, Ausladung ca. 1100 mm, ca. 100 kg
Tragkraft per Paar,

ER e T IR e

EDELSTAHL-KONSOLEN

e L DTR fdr Davits, polierte Ausfihrung fir negativen Heck-

3 spiegel. Als SchweiBkonstruktion, starke Ausfih-

rung aus poliertem Edelstahlblech 4,0 mm stark,
obere Anschraubfiache 120 x 160 mm mit & Boh-
rungen & 10,5 mm, mit Seitenblechen aus 2.5
mm starkem Edelstahlblech.

EXETE vie in 20.004 beschrieben, jedoch fir positiven
4 Heckspiegel, mit 4 Bohrungen & 105 mm schra-
ge Anschraubflache 120 x 180 mm mit & Bohrun-
gen & 105 mm, mit Seitenblechen aus 2.5 mm
starkem Edelstahlblech.

EDELSTAHL-DAVITS

. s Kastenprofil, hochglanzpoliert, mit innen-
1 liegender Edelstahlseilwinde, rechtsseitig ange-

ordnet, mit teleskopierbarem Ausleger, Gesamtho-

2 he iber Deck ca. 645 mm,
Tvp |
Ausleger eingeschoben ca. B00 mm
Ausleger ausgeschoben ca. 1450 mm
Tragkratt per Stuck ca, 90 kg
Eigengewicht per Stiick ca. 17 kg
Typ ll
Ausleger eingeschoben ca. 900 mm
Ausleger ausgeschoben ca. 1660 mm
Gesamthiohe (ber Deck ca, 710 mm
Tragkraft per Stick ca. 125 kg
Typ I
Ausleger eingeschoben ca. 975 mm
Ausleger ausgeschoben ca. 1850 mm
Gesamthohe Gber Deck ca. 820 mm
Tragkraft per Stiick ca. 200 kg

EDELSTAHL-DAVITS

I aus poliertem Edelstahlblech in Kastenform mit in-
3 nenliegender Edelstahlwinde, praktisch und form-
schan.

[ 2ol . T )|



Kreuzpoller, Klampen

EDELSTAHL-KREUZPOLLER

EIXEEN hochglanzpolient, Rohr @ 60 mm, H = ca. 180
1 mm, mit Anschraubplatte 200 x 95 x 80 mm, mit
4 Bohrungen, Querstab & 20 mm massiv ca.
190 mm lang, als SchweiBkonstruktion, starke
Ausfithrung, unverzichtbar beim Anlegen und
Schleusen.

EDELSTAHL-DOPPELKREUZPOLLER

hochglanzpoliert, Rohr & 60 mm, H = 180 mm,
mit Anschraubplatte 300 x 100 x 80 mm, mit
23 Bohrungen, Querstab @ 20 mm massiv, ca.

360 mm lang, starke Ausfihrung, als SchweiBkon-
struktion mit allseitig gerundeten Kanten und obe-

rem Runddeckel.

EDELSTAHL-DOPPELKREUZPOLLER

ELXIEN elektrolytisch poliert, Rohr @ 60 mm, H =

3

180 mm, sonst wie in vorgenannter Qualitat und
Ausfihrung beschrieben, zusatzlich mit 1-seitigem
Tankeinfillstutzen fir Wasser bzw. Kraftstoff und
Schraubdeckel, eine sinnvolle Losung.

Kreuzpoller, Klampen

EDELSTAHL-KREUZPOLLER

EIEIEI hochglanzpoliert, Rohr & 30 mm, H = 95 mm, mit An-
schraubplatie 60 % 100 % 40 mm, mit 4 Bohrungen, Quer-
1 stab @ 16 mm, 145 mm lang in geschweibter Ausfihrung

EEE“ hochglanzpoliert, Rohr @ 25 mm, H = 100 mm, mit An-

schraubplatte 200 x 65 x 4.0 mm, mit & Bohrungen, Quer-

1 stab @ 16 mm, L = 240 mm.

m hochglanzpoliert, in selider und formschiner Ausfihrung
aus Edelstahlwelle & 30 mm, H ca. 220 mm, mit Boden-
2 und Gegenplatte & 60 x 3,0 mm, die nicht mit dem Polles
verschweibt sind, diese werden mittels durchgesteckien

Schrauben gehalten, sicher und formschdn soll dieser Pal-

lar Gherpeugen,

EDELSTAHL-KLAMPE

m hochglanzpoliert, Rohr &1 25 mm, H=90mm, L =
ca. 120 mm, mit Innengewinde M 10 und Auflageplatie
3 @3mm

EEEEE hochglanzpaolier, Rohr & 30 mm, H = 100 mm, L =
ca. 150 mm, mit Innengewinde M 10 und Auflageplatte
3 2 40mm

EDELSTAHL-KLAMPE

m hochglanzpoliert, Rohr @ 40mm, H = 110 mm, L =
ca. 200 mm, mit Innengewinde M 10 und Auflageplatte
3 @ 60mm.

EDELSTAHL-DOPPELKLAMPE

ELEEE 1ochglanzpolient, Rohr @ 25 mm, H = 90 mm, L =
ca. 250 mm, mit Innengewinde M 10 mm und Auflageplatte
& 40 mm.

m hochglanzpollert, Rohr & 30 mm, H = 100 mm, L = ca
4 270 mm, mit Innengewinde M 10 mm und Auflageplatte
@ 40 mm.

IEEIR hochglanzpoliert, Rohr @ 40 mm, H = ca. 110 mm, L =
4 ca. 300 mm, mit Innengewinde M 10 mm und Auflageplatte
@ 60 mm,

KR hochglanzpotiert, Rohr 2 20 mm, H = ca. 90 mm, L =
5 ca. 200 mm, mit Anschraubplatte 200 % 65 x 4 mm, mit
6 Bohrungen.



EDELSTAHL

=) e:'- ";--_...
EDELSTAHL-HALTERUNG EDELSTAHL-HALTERUNG EDELSTAHL-SCHUTZBUGEL

fiir Rettungsweste SEKUMAR 17 als Flacheisenrahmen, hochglanz- fiir Re ing., lanzpofiert, b = BO mm, offane Breits = | 28.186 | | . i . ; ;
LALLM | ot mit Rohrschele ur Befestioung an vorhandener Reling, G6- LN 7 100 i, H o ca. 140 orm, it Rabischolle ut variablen eie- AN hochglanzpoliert, Rohr @ 25 mm, mit FuBplatte EZEEHN fir vorhandene Windhutzen, aus poliertem Rohr
1+ samindhe = ca. 360 mm, aus Edelstahl-Flacheisen 30/3 mm, We- B stigung an senkrechten und waagerechten Relingsrohren. 1 zum Anschrauben & 90 mm, mit je 3 Bohrungen 3 mit FuBplatte @ 30 mm und Innengewinde
sta sitzl in der Halterung uwnd braucht nicht noch zusitzdich - _ h = c¢a. 110 mm.
gesichert werden. FINIFA '0r Feststoffrettungswesta, hochglanzpoliert, aus Rund 2 8 mm, M 8 mm.
EDELSTAHL-LAMPENHALTERUNG 7 w-cwommnzammn PIREE = ca. 160 mm Rohr 2 20 mim, i, L. Hohe = ca. 210 mm,
- Breite = ca. 140 mm, Tiefe = ca. 160 mm
e : EDELSTAHL-SCHLEUSENHAKEN :
FI.RFLN hochglenzpalien, mit Rohrschetie, um nachtrigiichen Anschrauben B _ & = Hihe = ca. 250 mm),
u an Bug aus Flachelsen 34 x 2 mm, Gesamitinge = 110 mm. 28.048 Eﬂg&?ﬂ”lﬁmﬁ 25 mm und Rundmaterial & & mm, 28.188 Rohr & 30 mm, h = ca. 160 mm EE::{E% Engﬂ:gé mErI'“!IETiEf(éaz {5:2 180 mm

EDELSTAHL-WANTENOESEN EDELSTAHL'DECKSHnLTEHUHE h = ca. 200 mm Rohr & 20 mm, Hohe = ca. 300 mm,

Staken- end Bootshakenhalter Breite = ca. 210 mm, Tiefe = ca. 210 mm,

Lichte Weite (LW) 40 mm FIRL g fir Spl-Baum, hochglanzpolien, aus Rundmaterial & 10 mm, mit
EDELSTAHL-KABELDURCHLASS

LW 40 mm, unton geschipssen, RN LW 50 mm Anschraubplatte G585 x 110 mm, Gesamthdhe = ca. 130 mm, Spi- FTR[g Rohr @ 40 mm, h = ca. 160 mm
ETREA als Sonderanfertigung aus poliertem Rohr

LW 50 mm_ unten geschixssen g Baum & 1. L. 66 min,
4 @ 60,3 mm, Hohe = ca. 275 mm, mit An-

AR LW 50 mm, jum Anschrasten an dis Wanken

QR L2 47 v pcns, i . oo 2 11] EDELSTAHL-FLASCHENHALTERUNG EZEE h = 2 210 mm

e R 0 B s FERFL] zum Einhingen, poliene Ausfihrung, aus Rundmaterial @ 5 mm,
!

Y EDELSTAHL-LEINENHALTER SRR B S L

z schraubfiansche @ 90 mm mit je 3 Bohrungen.
FLNILR] hochglanzpodiert, aus Flacheisen 20 x 4 mm, offene Breite = ca. 23.176 ﬁﬂ%ﬁnﬁlfﬂnﬂ;’ P g::“hg_e laupnu‘:mmﬁgza 'T;,h& e EDELSTAHL-XSTENSCHUTZECKEN
' 80 mm, Gesamilinge = ca. 160 mm, mit Rohrschelle zur variablen - ke L i ORTR o in nolierter Oberflache mit ie 3 Bohrungen
Befestigung an senkrechten und waagerechten Refingsnohnan, 1*“;:' Em. WY il =AY G
hochglanzpoliert, wis gerade beschrieben, jadoch offene Braite = [FEREE] bz Dosennalterung zum Anschrauben, sonst wie soeben beschrie-
28.084 c2. 100 mm, Gesamilangs = ca. 240 m. ben, Gesamilinge = ca. 110 mm. 2




Verschiedenes

EDELSTAHL-PINNENARRETIERUNG

BEZEEN mit Gegenstiick, polierte Oberfliche,
.I Gr. 250 x 35 mm

mit Gegenstick, polierte Oberfldche, stufenlos ver-
SIS stelibar, Gr. 150 x 65 mm.,

groB, mit Gegenstick, polierte Oberflache,
34182 Gr. 250 x 145 mm

EDELSTAHL-HANDLAUF

IEng hochglanzpoliert, Rohr @ 25 mm, L = ca.
4oL 800 mm, mit beidseitigem Anschraubflansch
@ 40 mm, mit je 3 Bohrungen, lichte Hihe = ca.
40 mm.

EDELSTAHL-HALTEGRIFF

CENFg hochglanzpoliert, Rohr & 30 mm, L = 300 mm,
22920 mit beidseitigem Anschraubflansch @ 60 mm, mit
3 je 3 Bohrungen, lichte Hahe = ca. 80 mm.

EDELSTAHL-PINNENARRETIERUNG

YT mit Gegenstiick, polierte Oberflache fir kleine
4 Segler geeignet, Gr. 145 x 35 mm.

EDELSTAHL-HANDLAUF

hochglanzpoliert Rohr @ 25 mm, mit Innengewin-
de M8 mm, Wandstarke: 1.5 mm, lichte Hohe =
9 ca. 55 mm, L = 400 mm.
L = 600 mm
prgiiit) L = 800 mm
L = 1000 mm

EDELSTAHL-HECKKORBGRILL

in polierter Ausfdhrung, hohenverstellbar zur Mon-

tage mit beweglichen Rohrschellen an Ihrer Reling,
B + 7 GroBe der Grillroste 250 x 250 mm, mit umlaufen-

dem Rand und Griffstange & 20 mm, L =

300 mm, mit unterer Glutwanne, GriBe 270 x 270

% 30 mm. Der Grill ist abnehmbar, zerlegbar und

auf kleinstem Raum verstaubar.

Verschiedenes

EDELSTAHL-RELINGSTUTZEN

conische Ausfihrung, aus poliertem Edeistahirohr
1 & 25 mm, mit 1 Durchzug Hohe ca. 450 mm.

EX conische Ausfihrung, wie gerade beschrieben, je-

doch mit 2 Durchzlgen, Hohe ca. 630 mm, Hohe

1 des mittleren Durchzuges von unten ca. 330 mm,
Restldnge = 300 mm.

34.012 | conische Ausfihrung, wie soeben beschrieben,
mit 2 Durchziigen, Hohe ca. 760 mm, Hohe des
mittleren Durchzuges von unten ca. 390 mm,
Restlange = 360 mm.

Zylindrische Ausfiihrung mit gerundetem Kopf, aus
poliertem Edelstahirohr & 25 mm, mit 2 Durchzd-
1 gen. Hohe ca. 630 mm, Hohe des mittleren Durch-

zuges von unten ca. 330 mm, Restlinge =
300 mm.

EX zylindrische Ausfihrung mit gerundetem Kopf. mit
2 Durchziigen, aus poliertem Edelstahirahr
@ 30 mm, Hohe ca. 760 mm, Hohe des mittleren
Durchzuges von unten ca. 390 mm, Restlinge =
340 mm.

Diese gerade beschriebene Form der Relingstit-
zen aus Edelstahl rostfrei erhalten Sie selbst-
mmﬁndﬂﬂm auch in jeder anderen gewiinsch-
ten

EDELSTAHL-RELINGSTUTZEN

I in zuvor genannter Ausfiihrung mit Edelstahl-

2 RelingstiitzentiiBen Q (siehe Seite 46, Bild 3).



EDELSTAHL-RELINGSPFORTE

m als Abstiitzung fir den seitlichen Relingsainstieg aus poliertem
Eceistahlrohr & 30 mm, Hihe ca. 600 mm, Breste ca. 320 mm,
J Hone-Mittelstrebe = ca. 300 mm

m wig gerade beschrieben, aus polertem Edelstahirabhr & 30 mm
Hihe ca, 760 mm, Breite ca. 320 mm, Hihe-Mitlelsirebs =
320 mm

EYIERA 2's Abstitzung 10r den seitlichen Relingseinstieg aus poliertam
. Edelstahirohr @ 25 mm, Hohe ca. 620 mm, Breite ca. 300 mm,
2 Héhe-Mittelstrebe = 330 mm,

EDELSTAHL-RELINGSTUTZENFUSS Q

34.018 polierte Ausfihrung, for Relingsdurchmesser 25 mm, mit 90 *
. 3 + 83* Kelgunyg, mit Grundplatte 70 1 60 mm, mit j 4 Bohrungen
& 65 mm

- in polierter Ausfihrung nach Ihrer Wahl, In jeder Grofe und Ausfih-

rung ligfarbar

4 EDELSTAHL-RELINGSSEIL
m -Endbelestigungen

a) eingewalzt mit Edelstahl-Augterminal
5 b) eingewalst mit Edelstahl-Gabelterminal
¢) elngepredt mit Edelstahl-Kausche

EDELSTAHL-AUGBOLZEN
m in verschiedenen Stirken

Emm, L= 40 mm
Bmm, L= 80mm
10 mm, L = 100 mm
12mm. L = 120 mm

EDELSTAHLPUTTING

ETEFA:] i polierier Austihrung aus Edelstahl-Rundmaterial
e -1 & mm mit Gegenplatie zum Durchschrauben

TEEE ©6mm
EESN < 10 mm

2 12 mm

Em in pollerter Ausfihrung, sehr stabil, aus Edelstahlrundmalerial
a @ 10 mm. mit Gegenplatte. um Durchschrauben,

m mit zusdtzlicher obarer Verstirkung.

HTEIL 7004 §
aFins

Wotae. im0, 16138

NRTHATT wWasTuMG
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EDELSTAHL-HALTERUNG

 34.140 % Rettungsinsel - Container Art , Autoflug** for

1

4 Personen, mit BigelverschluB, abschlieBbar, aus
Edelstahl-Rohr & 25 mm, hochglanzpoliert, zur
wahlweisen Befestipung an vorhandenem Heck-
korb bzw. an Deck, ausgestattat mit 4 Edelstahl-
Rohrschellen, welche eine waagerechte oder senk-
rechie Montage am Heckkorb ermdglichen.

fir Rettungsinsel - Container Art |, Augsburger Bal-
lonfabrik™* fir 8 bis 9 Personen aus Edelstahl-Rohr
@ 25 mm, hochglanzpoliert, stabile Ausfihrung
mit Bigelverschluf, abschlieBbar, mit zusatzlich

2 untergeschweiBten Edelstahl-Rohrblgeln vorge-
richtet fiir die Montage Gber Schiebeluk.

EDELSTAHL-TISCHHALTERUNG

33,164 | in polierter AusfGhrung, universell einsetzbar fr
viele Schiffstypen, aus poliertem Edelstahirohr,

3 & 35 mm, Hihe ca. 570 mm, Breite ca. 400 mm,
schwenkbar, mit Edelstahlseiten- und FuBhalterun-
gen wahlweise fir Plicht oder Cockpit, mit steck-
barer, arretierbarer Blechplatte 200 x 300 mm.

BURMA-TEAKHOLZTISCHPLATTE

EEE 800 % 500 mm, massive und solide Echtholz-
Ausfiihrung, mit allseitiger Teakaufkantung, die
4 Ecken offen, ein Schmuckstick fir jede Innenaus-
stattung.

Selbstverstandlich kdnnen Sie jede andere Gro-
Be auch in Echtholzqualitat oder Teaksperrholz
erhalten.
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EDELSTAHL-MASTFUSS

EEEI glektrolytisch poliert, flr alle kieinen Segler, mit Anschraub-
platte 115 x 115 ¥ 3 mm, H = ca. 135 mm,

m alektrolytisch polierl. wie soeben beschrieben, mit An-
1 schraubplatte 150 » 135 x 3 mm, Héhe = ca. 100 mm.

EDELSTAHL-MASTKOKER

31.017 elektrodytisch poliert, Gesamthdhe = 480 mm, Hohe bis
zum Drehpunkt 400 mm, mit Anschraubplatte 250 x 150 x
2 4.0 mm und 6 Bohrungen fir Mastprofil 128/80 mm, als
Schwei- und Kantkonstruktion, alle Kanten gerundet.

m elektrolytisch poliert, Ausfihrung genau wie eben beschrie-
ben, Hohe bis zum Drehpunkt = 700 mm, Gesamthihe =
3 ca, 780 mm.

EDELSTAHL-MASTSTUTZE

filr SY-NEPTUN 22, hochglanzpolierl, Robr & 20 x 1,5 mm,
Gesamthdhe = ca. 1200 mm bis 1600 mm, Brefte = ca. 350
d bis 550 mm verstellbar, geteitte Austdhrung, mit PE-Gleit-
mile B8 = 220 mm und Befestigungsrohren & 25 mm am
vorhandenen Heckkorb mittels jeweils 2 Rohrschellen, aine
praktische Losung fir den Transport bzw. Aufstellen end

EDELSTAHL-MASTTOPBESCHLAG

m polierte Qberflache in allen Groden und Ausfihrungen ligferbar,

S EDELSTAHL-MASTSPROSSEN

m polierte Ausfihrung aus Rundmaterial &2 8 mm, zum Anschrau-
ben tow. Anpoppen an vorhandenes Mastprofil, max, Hihe =
B c2. 150 mm, Tritthache = i. L. 150 x 90 mm.

EDELSTAHL-LAMPENSCHUTZKORB

FENEE] hochglanzpoliert, aus Rundmaterial & 6 mm zum Anschrauben
7 an vorhandenes Mastprofil,

EDELSTAHL-MASTKORB

m aus Edelstahl-Rohr & 25 mm. H. = ca. 960 mm, B. = ca
620 mm, T. = ca. 480 mm. Die Befestigung erfolgt durch
L-Profilschuhe, so0 daB die gewinschle Deckengigung durch
Kiirzung der Rohrstitzen individuall nach Bedarf erfolgen kann

EDELSTAHL-TANKS

fir Wasser, Kraftstoff und Fakalien, ats Sonderanfertigung in je-
der Form unid GriiBe lieferbar. Aus Edelstahimatarial VZA
(Werkstoft-Nr. 1.4301) und VA (Werkstoff-Nr 1.4571)

EDELSTAHL-FLAGGENMASTEN

mn elektrobytisch pofiert, 3-seitig geschiossen, H = 1000 mm, in
jader Grife und Austihrung lieferbar, gegen geringen Aufpreis
q auch mit Kiappschamier moglich, praktisch und formschon sind
alle notwendigen Lampen und Flaggen anzubringan,
m glektrobytisch poliert, verstellbar zwischen H1 = 900 mm und
HZ = 1200 mrm, 1-saitig offen, sonst wie soeben beschrieben.

m glektrolytisch pofiert, als DH i-Lichtmasten fir 2-Farbeniateme
bewsglich und mit verstellbaren Filgen fir jede Decksneigung,
3 aus Edelstabd-Rohe & 20 mm, H = 1000 mm

4 EDELSTAHL-FLAGGENSTOCKHALTER

PR ] Elektrolytisch poliert, zum Anschrauben, tor & 20 mm, mit
FuBplatte & 50 mm u. 3 Bohrungan, mit 15 Grad Neigung.

FER YLD in gleicher Aust. wie vor beschrigben, r &1 25 mm.‘mit Fub-
platte & 60 mm, mit 3 Bohrungen, 15 Grad genelgt

FERTFA in gleicher Aust, wie vor beschrieben, jedoch fir & 30 mm, mil
Fufiplatte & 60 mm mit 3 Bohrungen, 15 Grad gengigt.

e pEl Zum Anidemmen an vorhandene Reling, polierte Oberfiache fir
Stock & 25 mm, mit Rohrschelle for Refing & 20-22 und
2 25-28 mm, Gesamiiinge = ca. 145 mm

m um Ankiemmen wie gersde beschrieben, fir Stock @ 30 mm,
mit Rohrschedle fir Relingsdurchmesser wahhweise & 20-22 mm
5 und 2 25-28 mm

3

EDELSTAHL-LEINENROLLE

FLRLIN) hochglanzpolien, fir ca. 100 Hdm Ankedeine & 12 mm, weil,

mit 2 starken Rohrschellen im & 22.30 mm, 2ur problemiosen
E Befestigung &n vorhandenem Relingsrone Dbe Bedienung ist sehr

ginfach und mittels der Kurbel kann die Leine schoell und sicher
aulgeschossen wardan
AuBendurchmesser der Rolle; ca. 250 mm, Breitz der kompletien
Halterung: ca. 520 mm, Gesamthdhe i. L. ca. 330 mm, Ligfemnmg
ohne Leing

m hiochglanzpoliert, wie soaben baschrieben, [r ca. 190 Hdm
schwimmidhiger Leing & 6 mm, Farbe mof, mit 2 starkan Rohy-
schellen in @ 22-30 mim Figferbar, zur problemipsen Befestigung
an vorhandenan Relingsrohren. Dse Bedienung ist sehr ginfach
und mittels der Kurbel kann die Leine schnell und sicher aubge-
schossen werden
Aufendurchmesser der Rolle: ca. 180 mm, Breita der kompletten
Halterung: ca. 430 mm, Gesamthohe | L.: ca. 250 mm, Ligfer-
umdang incl. ca. 110 lidm schwimmfihiger Leing

EDELSTAHL-FLAGGENSTOCK

m aus polientem Edelstahirundmaterial, @ 12 mm, steckixare Aus-
fiihrung, mit Anschraubplatte & 50 mm und giner Neigung von
7 c2, 30 Grad, L ca, 400 mm, L ca. 600 mm, L ca. B0O mm mit g
2 Oesan zur Befestigung der Flagge.
EZXE potierte Ausfiibrung, Rohr @ = 16 mm, L = ca. 400 mm,
7 600 mm, B00 mm, mit je 2 Desen zur Befestigung der Flagge



Verschiedenes

EDELSTAHL-FENDERKORB

PRl 1) Polierte Oberfidche, aus Rundmaterial & 6 mm, gerade Austih-
rung mit drehbaren Edelstahl-Rohrschelien zur Befestigung an
1 vorhandenan senkrechien u. waagerechten Relmgsrohren fir
2 Fender & 270 mm (bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den
& des Fenders bow. des Relingrohres an). L = ca. 550 mm,
B = ca 280 mm, H = ca, 425 mm

FFIFRTT) elektrolytisch pofierte Oberfidche, schrage Ausfiihrung, aus
Rundmaterial & 6 mm, mit drehbaren Edelstahl-Rohrschellen
2 zur Bafestigung an vorhandenen senkrechten bew, waagerechten
Relingsrohren, fir 2 Fender @ 210 mm, L = ca. 430 mm, H =
ca, 405 mm, B = ca. 220 mm, Bitte geben Sie bei Ihrer Bestel-
Iurlzu den & der Fender und den & der vorhandenen Redings-
rohre an.

EDELSTAHLROHRSCHELLEN

m in polierter Oberflache, einfach, 2-teilige Austihrung
fiir Rohr & 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm,

m in polierter Oberiliche, als doppelte Rohrschelle 10r Rohr
& 20—40 mm, drehbar gelagert bis 380 gegeneinander und
3 mittels Schraube und Sechskanimutter festzustellen.

EDELSTAHL-FENDERKORB

m mum Aufschrauben auf Deck, pofierte Ausilhrung, aus Rundma-
terial & 6 mm, schrige Ausflihrung, filr 2 Fender in verschie-
denen GraBen und Variationen leferbar,

EDELSTAHL-RINGE

m mit Rohrschelle & 25 mm, in polierter Oberfléche aus Edelstahl-
5 %mlial @ 6 mm, mit &2 i. L. 12 mm, Z mm, 40 mm,
mam,

EDELSTAHL-KASTENGRIFF

[EZEELT] in polierter Ausfihrung mit Anschraublasche 22 x 130 mm, mit
3 Bohrungen und ovalem Griffring aus Rundmaterial & 12 mm,
7 Linge 100 x 50 mm.

EDELSTAHL-FENDERKORB

FIWa[k] wie oben gerade beschrigben, jed. for 3 Fender & 270 mm,
- H = ca. 510 mm, L = ca. 830 mm, B = ca. 280 mm

m elekirolytisch poliert, schrige Ausidhrung, solide und elegant
aus Edelstahl-Rohr & 16 mm, mit drehbaren Rohrschellen zur
g Befestigung an vorhandenen Relingsrohren, fir 2 Fendar
@ 270 mm, L = ca. 600 mm, B auBen = ca. 300 mm,

EDELSTAHL-FENDERKORB H = ca 200 . i S
m wie vor beschrieben, jedoch fir 2 Fender & 300 mm. sten Sicherhett fir schnellen Zugriff.

4

I selE T

'i{ S

= Lange

Artikel-Nr. ca. @ x Linge LOA Auftrieb
Inches mm mm (ka)
50 520. 5"x20" 125x510 560 50
50 623. 6''x23" 150x585 670 6.5
50 g22. 8'"x22" 200x560 660 14,0
50 827, 8'xar 200x685 785 19,0
50 922, 9'"'x22" 225x560 680 175
50 927. 9wy 225685 810 23,0
50 935. 9'"x35" 225x890 980 28,0
51 025, 10""x25"" 250x635 745 29.0
51 232. 12"x%32" 300x810 910 43,0

37.001

PVC-FENDER

aufblasbar mit schwarzen Kopfen, voll ausge-
schaumt, in den Farben weily, blau und rot liefer-

2 bar. Fender der Marke Skanmarin ein Qualititspro-

dukt aus Norwegen, welches sich seit Jahren unter
den Wassersportlern bewdhrt hat.




Verschiedenes

Verschiedenes

EDELSTAHL-MOTORHALTERUNG

abnehmbar, hochglanzpoliert, verstellbar, bis 6 PS,
1 mit Teakblock 200 x 110 x 40 mm, mit 2 C-Profil-
schienen 20 x 10 mm, L = ca. 240 mm, die Halte-
rung ist Dber beide fest montierten C-Profilschie-
nen jederzeit abnehmbar, Gewicht ca. 1,5 kg, Tiefe
zum Spiegel ca. 200 mm,

abnehmbar, hochglanzpaoliert, wie soeben be-
schrigben, jedoch geeignet bis 10 PS, mit

2 2 C-Profilschienen 20 x 10 mm, Lange ca.
240 mm mit Teakblock 250 x 250 x 40 mm,
Gewicht ca. 5 kg, Tiefe zum Spiegel ca. 210 mm.

EDELSTAHL-MOTORHALTERUNG

hochglanzpoliert, geeignet zur nachtréglichen

Montage auf vorhandener Badeplattform, mit gro-
3 Ber Grundplatte 200 x 340 x 4,0 mm, wir empfeh-

len, bei der Montage eine Edelstahl- bzw. Holzge-
genplatte unterzuschrauben, die Montageplatte ist
mehrfach gebohrt mit Teakblock 250 x 150 x
40 mm, empfohlen fir Hilfsmotor bis 15 PS,
Gewicht ca. 5,0 kg.

32.184 | hochglanzpoliert, feststehend, geeignet bis 10 PS,
4 mit Teakblock 250 x 150 x 40 mm, Breite ca.
245 mm, Hohe = ca. 155 mm, Tiefe zum Spiegel
ca. 240 mm, Gewicht ca. 2,5 ka.

B EDELSTAHL SCHAKEL,

YN FF] posierte Oberfldghe, 5 mm, geschmigdet, gesclweift
IH k£ Y pofierte Oberfiiche, 6 mm, geschmiedet, geschweift

ELXEZ] poilene Oberfiache, 8 mm, geschmiedet, geschweitt
ELXIE] poierte Oberflache, 10 mm, geschmiedst, gescimweitt

y4 EDELSTAHL-KARABINERHAKEN

Em mit Verschiuf in den Abmessungen: 5 x 50 mm
EXE cx60mm  ENEE R x80mm
Txtimm  [EXNER 10 % 100 mm

kY EDELSTAHL-WANTENSPANNER

Gabel'Gabel, & 5§ mm, geschiossens Hillse,

BAL = 900 Kp

EEER wie gerade beschrigben, & & mm, BRL = 1250 Kp
EENERE] ¢to.. wie beschrieben, 3 8 mm, BAL = 1750 Kp
EEER] cdio,, wie beschrieben, @ 10 mm, BAL = 3500 Kp,

4 EDELSTAHL-WIRBELSCHAKEL

m mit 2 Gabelenden, fir jedes Ankergeschinr oaingend ndtig, & 8 mm
Lange innen = 56 mm, Beeitn innen = 12 mm,

m wie aben beschr. @ 10 mm, L. innen = 89 mm, B. innen = 20 mm

) EDELSTAHL-SCHLAUCHSCHELLEN

polierte Oberfidche als Schneckengewindeschellen nach DIN 3017 nus
V2A-Bandhreite 9 mim, Spannherelcht von 10 bis 16 mm, 16 bis
25 mm, 25 bis 40 mm. 40 bis 80 mm

i) EDELSTAHL-SPANNVERSCHLUSS

KTl i polierier Austihrung mit VerschivBhaken, L = ca. 100 mm, mit
= Sicherungsieder und Anschraublasche 30 x 30 mm

1)) EDELSTAHL-KISTENVERSCHLUSS

m im poiserier Ausfihiung mit VerschisBhaken, | = ca. 70 mm und An-
schraublasche 20 x 30 mm.

m In poserter Ausfihrung mi VerschiuBhaken, L = ca, 50 mm und An-
schraublasche 15 % 35 mm

y 8l EDELSTAHL-SCHARNIER

kLT polierte Oberfiache. gerolite Ausfihrung, Materiaistdne 3 mm,
@Gr, 30 x 120 mm, ungelochi
Materalatirke 2.5 mm, Gr. 50 x 100 mm, ungelocht
Matesialstarke 1,0 mm, jo Lasche mit 3 versenkien
Bohrungen, & 5.5 mm, Gr. 30 x 80 mm
EEN)  Mesterialstirke 2,0 mm jo Lasche mil 3 varsenkton
Bohrungen, & 5,5 mm, Gr. 40 % B0 mm
ERNINEY  Mdaterialst 0.9 mm, je Lasche 2 Bohrungen, Gr. 30 € 22 mm
4.0 Materialstirke 0,9 mm, Gr, 40 x 26 mm
Matariakzs. 1,4 mm, j¢ Lasche 3 Bohrungen, Gr, 60 x 34 mm
Materialst. 1.5 mm, j2 Lasche mil 3 Bohrunges, Gr. 80 x 41 mm




